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1. Systemvoraussetzungen

Bitte beachten Sie immer unsere aktuellen Systemvoraussetzungen im Internet, diese werden

regelmaRig aktualisiert. http://www.cgtech.de/vericut support/system-requirements/

Hinweis:
VERICUT 8.0 setzt die Installation eines aktuellen Grafikkartentreibers vorraus.

Wenn kein aktueller Grafikkartentreiber installiert ist kann es beim Starten von VERICUT 8.0
zu Problemen kommen.

CGTech www.cgtech.de support.de@cgtech.com Seite 4
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2. Installationsvoraussetzungen

Fir einen reibungslosen Installationsverlauf missen folgende Vorgaben erfillt sein:

o  Windows-Anmeldung mit lokalen Administratorrechten

e Die Benutzerkontensteuerung (UAC) muss temporar deaktiviert werden.
2.1 Deaktivieren der Windows-Benutzerkontensteuerung (UAC)

Dies gilt nur fir Windows-Versionen seit Windows Vista, Windows XP enthalt diese Funktion noch
nicht. Nach dem Installationsvorgang kann die Benutzerkontensteuerung wieder aktiviert werden.

Vorgehensweise:

e Windows-Startmeni
e ,uac”in Suchfeld eingeben
e Schiebregler ganz nach unten ziehen

e Mit [OK] bestatigen

e : h =

Benachrichtigungen aber Anderungen an dem Computer auswihlen
Systemstederung (1)

werung kann verhindert werden, dass durch potenziel gefahriche Programnme
@ Einstetiungen der Benutzeikontenstenesung Anderm Anderungen an Threm Camputer vargenammen werden.

2 ) Weitere Inforrmaticnen zu den Einstellungen fur dis Senutzerkonie naeuenng

Immer benschinchtigen

®  Programme versichen, Softwiee oo mstallieren oder
Anderungen am Computervomnshmen.

W
-

Ich dmdere Wirdows-Einstellungen,

W Mchit empfohlen, Wahlen Sie diess Option rur dann
aus, wenn Sie Programemne venue nden missen die fils
‘Windows 7 nicht zenifizien sind, da die

g damit

wird.

Nie berschrchligen

17 Weitere Ergebnisse snzeigen -

Qac 1 D Ruhezstend | b | |L_f¥0oKk | | Abbrechen
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3. Installation von VERICUT

Das Installationsprogramm enthalt aufler VERICUT auch den Reviewer, wahrend des

Installationsvorgangs kann gewahlt werden welche Programme installiert werden sollen.
Seit der VERICUT Version 7.4 hat der Lizenzserver eine eigene Installationsroutine.

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass die Installationsvoraussetzungen aus Punkt 2 erfiillt sind.

Das VERICUT Installationsarchiv kann unter den folgenden Adressen heruntergeladen werden:

Aktuelle Version:

www.cgtech.com/products/latest-release/VERICUT-download

Vorherige Versionen:

www.cgtech.com/products/latest-release/VERICUT-download/previous-VERICUT-release

Zum Download werden eine Kunden-ID, der passende Access-Code und ein Passwort fir das Zip-
Archiv bendtigt. Diese Daten erhalten alle Kunden bei einem Release automatisch per Email. Falls

diese Daten nicht mehr vorliegen kénnen sie iber den CGTech Support erneut zugesandt werden.

Hinweis:

Mehrere VERICUT-Versionen kénnen problemlos parallel betrieben werden.

CGTech www.cgtech.de support.de@cgtech.com Seite 6
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3.1 Start der Installation

VERICUT Installationsanleitung

Nach dem Download kann das Archiv extrahiert werden, die Installation startet durch die Datei

sinstall.exe”

= PIILIN UL A

| "dinstall.exe

linstallina catech oroducts.odf

Die Installation wird vorbereitet und das
Installationsprogramm startet.

Sprache wahlen

CGTech VERICUT 5.0

., DptPath & VER [CUT are regist
TV, Fastill. X-Calipar and Polyfix

Einflhrung
1 Der Installationsassistent begleitet Sie
durch das Setup

Einfuhrung
InstallArywhere Thet Sie durch e Installation von CGTeth VERICUT €.0.

Es witd aingand empfonien, 3ss Sie as Programme beanden, bevor Sie die
Installation fortsstzen

Kiickan Ske auf Weiter', um zurn nichsten Bildschinm zu wechsedn, Wenn Sie 2ine
auf smem i andern mochten Wicken Sie sul

Zuriick
Sie kénnen die Installation jederzeit abbrechsn indem Sie aul Abbrechen’ Kickan

CGTecH” ﬁ _.?;

Inerallaaywh — —

- VERICUT

Lizenzvereinbarung
2  Lizenzvereinbarungen Lesen und LA IO
Akzeptieren Fi diie installtion und die Verwendung von CGTech VERICUT 8.0 mussen Sie

CGTech www.cgtech.de

CSTech SOFTWARE LICENSE ASREEMENT - BY CLICIING THE
ACCEPTANCE BUTTON OR INSTALLING OR USING THIS SCFTRARE, THE
IMDIVIDUAL OF ENTITY LICENSING THE SOFIMARE (MERERFTER “YOU*
OR "LICENSEE®) I3 AGEEEING I0 BE BOUND BT AND 13 BECOMING A
FARTY IO THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT MAGREIX IC ALL OF TME
TIRMS OF THIS AGREEMENT, CLICK THE “DO NOT ACCEET" BOTTCR AND
D0 WOT IRSTALL OR USE THE SOFTWARE.

- DEFTNITIONS -

“Software” means CGTech's propriezary VERICUT(r) cosputer

softwere progzem, es mey otherwisze be speciiied in e puzchase
arder. imeluding Decumentarian. -
> — PR T — ceveratanden
LGTecH " e
I

o 0 11 600 Bagingurgen des Liswizvertrags NICHT e rstanden

VERICUT

Seite 7

support.de@cgtech.com



http://www.cgtech.de/
mailto:support.de@cgtech.com

Installationsordner-auswahlen
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3 Installationsordner wahlen.

Wenn nicht anders gewilinscht kann der
vorgegebene Pfad beibehalten werden.

Art der Installation

Instaliationsordner auswihlen

Bittea den Installationsordner auswihien!
CICGTachWERICUT 8.0

4  Installationsmodus wahlen
Flr ein Standart-Setup wird Vollstdndig
empfohlen.

Der Lizenzserver hat seit der VERICUT
Version 7.4 eine eigene
Installationsroutine.

Installationsart wahlen

& Volisandig
‘ VERICUT Prodebte. Hite. Bespiet und
(1alllet Clnrm Op3an 1t dim mentes Ansendsr amptesien

VERICUT Produbte Lizenzsane) wad Hitadatenn wesden nstallin. Brispees und
Trainiegdateien serder sioht instatiet

Benutzerdefiniert
n Wihian Sie diess Opties, um dia v irctallieesdan Fumbtisnan asupasen.

VERICUT

Lizenz Server Name
5 Vorhandenen Lizenzserver wihlen oder
einen Neuen installieren.

Vorhandenen Lizenzserver aus dem Netzwerk verwenden:
IP-Adresse oder Klarnamenpfad des Lizenzservers

Vorhandenen Lizenzserver auf diesem Computer
verwenden:
localhost” fur lokal installierte Lizenzen.

Lizenzserver auf diesem Computer installieren:
Fiihrt die Lizenzserver-Installation nach der VERICUt-
Installation aus.

Lizenzserver Hostname

Vot handenen Lizenzserver wishien oder einen Neven instalieren.

9§ Voibandenen Lizenzseover sus dem NeZwerh veiwenden

Lizenzserver st auf diosem Computer nichit installert,
1 angeben.

locaihost

Voihandenen Lizenzs eever sul Gaaem Computar vetwenden

© Lizenzsenes st olesam Computer nstallgrsn

VERICUT

Verknlpfungen

6 Einstellen an welchen Orten
VerknUpfungen zu VERICUT erstellt
werden dirfen.

CGTech www.cgtech.de

VERICUT Verkniipfungen
Wo mochten Sie VERICUT Verknuptungen erstellen?

Aut dem Desilop

In det Schedstartieiste

¥ In einer Programmgruppe
CGTech VERKUT 8,0

G H- NN N

¥ Verknagfungen fr Alle Benutzer antegen

-~ VERICUT

support.de@cgtech.com Seite 8
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7 Hier kann gewahlt werden welche
Verkniipfungen angelegt werden sollen.

Der VERICUT-REVIEWER ist Lizenzfrei
installierbar!

VERICUT Produkt Shortcut

L]
] Wahlen Sie das VERICUT Produkt die
(/] (CGTech VERICUT 8.0) FUr alle Anwendcer
1]
=2
W eI
1] ) VERICUT Singie Patform
7] 9 Revewer

| 4) VERICUT Drling and Fastiering (VOAF)

VERICUT

Standardeinheiten
8 Mit welcher Standard-Einheit soll VERICUT
gestartet werden?

Schnittstellen

VERICUT Standardeinheiten

VERICUT Standardainheiten wahlen

Diese Emsteliung kann in VERICUT geandect wergen

9  Falls STEP-, ACIS- oder CATIA-Dateien
bearbeitet werden sollen, kann das CAD
Models Interface direkt installiert werden.

Falls eine der unterstiitzten CAM-

Schnittstellen verwendet werden soll,
kann diese hier gewahlt werden

Ubersicht vor Installation

VERICUT Schnittstellen

VERICUT 2w
VERICUT Schnitistellen 2ur installation suswahlen

L EspatInteiface

Eggecam intertace
2016R2

LR R NN NN N

2016 R1SU1 2015R2 2015R1

[T 2014R28U2 2014R1 2013R2 2093R1

LGTecH” W@
ety

E=m VERICUT

Mastercam interface
2017

X8 X7 X8

10 Die Installationstbersicht fasst alle
getroffenen Einstellungen zusammen.

Bitte Kontrollieren.

CGTech www.cgtech.de

Ubersicht vor Installation

Produkmame:
CGTech VERICUT 8.0

Installationsordner: ~
C/CGTech VERICUT 8.0 !

IS an

Produktkomponenten:
VERICUT
Hife Datewea
Beispnel & Trasnuings Dateien

Vi (Fiir alle
Programmgruppe (CGTech VERICUT £.0)

VERICUT

support.de@cgtech.com Seite 9
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11 Der Installationsvorgang startet, VERICUT
wird installiert.

CGTech VERICUT 8.0 wird installiert

VERICUT Training

CGTech offers a full
schedule of VERICUT
training courses designed
1o help you maximize yeur
1 yeu can't come to 3
class, we'll come 10 you!

L]
]
]
L]
L]
L]
1]

wa cglech.com

u VERICUT 64 8.0.Ink

Fertig

12 Auswabhl selektieren um weitere
Informationen angezeigt zu bekommen
oder um die Lizenzserver-Software zu
installieren.

Installation vollstindig

von CADC von CAD
Modelischniftstelien oder andesen Aufpaben ansureigen.

Abschiiefl ende nstallationshinweise anzeigen
Auswihien um den Lizenzserver auf diesem Computer zu installieren.

™! Lizenzsenedinstallaion starien

VERICUT

Fertig
13 Herzlichen Glickwunsch, die Installation
wurde erfolgreich Beendet.

Bitte Punkt 3.2 der Installationsanleitung
beachten!

CGTech www.cgtech.de

Installation abgeschlossen

Dée Installation von CGTech VERICUT 6.0 Ist abgesshlossan, Bed der Installation
sind jedoch Fehler augetreten

Datalllients imfarmaticnsn niszu findan 512 im Instalianansprmtokall Kiicksn Ste
auf Famg’ um den installer zu schllefan

support.de@cgtech.com Seite 10
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3.2 Microsoft Runtime-Dateien

Je nach Windowsversion, Softwareinstallationen und Updatestand missen die aktuellen Microsoft
Visual C++ Runtime-Dateien installiert werden.

CGTech liefert aktuelle Versionen dieser Dateien mit dem Installationsarchiv mit.

Diese liegen im VERICUT-Installationsverzeichnis im Unterordner redist, zusatzliche Runtime-Dateien
fur die Model-Interfaces liegen im Unterordner windows(64)\spatial\redist.
Alternativ sind alle Runtime-Dateien auch gesammelt unter folgender Adresse zu erhalten:

http://download.cgtech.com/redistributables.zip

Ordner 6ffnen und daraus je nach ihrem Systemtyp folgende Runtime-Dateien installieren:
e Windows 32Bit: Alle Dateien mit *x86* im Dateinamen.

e Windows 64Bit: Alle Dateien mit *x64* im Dateinamen.

Hinweis:

Falls statt einer Installationsroutine ein Reparaturmodus startet, kann die Installation abgebrochen
werden, da die benétigten Dateien bereits installiert sind.

CGTech www.cgtech.de support.de@cgtech.com Seite 11
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4, Installation der Lizenz

Je nach bestellter Lizenz kann der Lizenzserver auf einem Arbeitsplatzrechner oder auf einem

Netzwerkserver betrieben werden, die Installation unterscheidet sich dadurch ein wenig.

Hinweis:

Fiir VERICUT ab Version 7.3 wird mindestens die Version 8.5.3.35 der Lizenzserver-Software benétigt!
Die Version ist unter anderem (iber WImAdmin einsehbar.

4.1 Ermitteln der Host-ID

Zum Beantragen einer VERICUT-Lizenz ist die Host-ID des Lizenzservers notig, diese kann Uber das

Programm hostinfo.bat im Installationsarchiv des Lizenzservers angezeigt werden.

e Seit 7.3 abwarts finden Sie dieses Programm auch im Windows-Startmeni unter Start > Alle
Programme > CGTech VERICUT 7.X > License Server > Anzeige der HOST ID.
e Alternativ kann das Programm auch hier heruntergeladen werden:

box.maschinen-simulation.de/cgtech hostinfo.zip

s e Host ID for this computer:

License Serwver Host Machine Information g
Uersion: 8.2.1.488 d

Hostname: TETRATTS-FC
Ethernet 1: DAGT7E?SYA25D

Ethernet 2: 24770727 75FC
Ethernet 3: 03882080 F31D

Hinweis:

Bitte beachten, dass VERICUT Lizenzen seit Version 7.3 nur dann auf virtuellen Servern lauffdhig sind,
wenn sie auch fiir virtuelle Server generiert wurden.
Weitere Informationen unter: http://www.cqtech.de/vm/

CGTech www.cgtech.de support.de@cgtech.com Seite 12
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4.2 Installation der Lizenzserver-Software
Hinweis:

Bitte beachten, dass die Installationsvoraussetzungen aus Punkt 2 erfiillt sind.

Der Installer der VERICUT Lizenzserver-Software ist auch im VERICUT Installationsarchiv vorhanden

und kann Uber , license_server_install.exe” gestartet werden.

0y, 7 installing_cgtech_products.pdf

( - -
|@ license_server_install.exe

5. LicenseTool.exe

Die Installation wird vorbereitet und das Installationsprogramm startet.

Einflhrung
1 Der Installationsassistent begleitet Sie
durch das Setup.

InstaliAnywhare will guide you through the installation 01 CGTeeh
License Server

Itis strongly recammends=d thatyou quit all programs befars
continuing with this installation

Clickthe 'Nex'button to procezd ta the nexi screen. If you want to
changs somathing on a previous screen, click the Previous' buttan.

You may cancel this installaton at any tme by clicking tha ‘Cancel’
hutton

Lizenzvereinbarung
2  Lizenzvereinbarungen Lesen und
Akzeptieren.

Instaliation and Use of CGTech License Server Requires
Acceptance of the Following License Agreement:
|C6Tech SOFTVARE LICENSE AGREEMENT - BY CLICHING THE =
!ACCEFTKNCI BUTTON 0R IN3TALLING OR USING THIS =
|SOFTWARE, THE INDIVIDUAL OR ENTITY LICENSING THE

| SoPTRARE (HEBEAFTER "YOU" OR "LICENSEE") IS

3;0@}:11!(; TO BY BOUXD BY AND 15 BECOMING A PARTY TO

| THIS AGRIXMENT. IF YOU DO NUT AGRXE T3 ALL OF THE
|TEBMS OF THIS AGREEMENT, CLICK THE “DJ NOT ACCEPT"
|BUTTCN AND DI NOT INSTALL OR USE THE 3OFTVARE,

|DEFINITIONS -
[
|

{"Software" meang CGTech'® propristary VIRICUT(r)
commter softxsare neoaran. as nav othersiss= he

® ST

CGTech www.cgtech.de support.de@cgtech.com Seite 13
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Installationsordner-auswahlen
3 Installationsordner wahlen.

Where Would You Like to Instali?
[C2Pregrom Firs|CGTechnerse Sever 1

Wenn nicht anders gewiinscht kann der [ Resiom Derm o | [ Greeses ]
vorgegebene Pfad beibehalten werden. ]

VERICUT

Verknlpfungen
4  Einstellen an welchen Orten
Verknupfungen zum VERICUT Lizenzserver Pl Wealina o s 1o craats oy CaTadl

License Server shortcuts?

erstellt werden dirfen.

¥ In 2 Program Group

CGleth Leense Server

Ubersicht vor Installation
5 Die Installationsibersicht fasst alle
getroffenen Einstellungen zusammen.

Please Review the Following Before Continuing:
r

Install Folder:
CACGTechLicenseServer

Bitte Kontrollieren. Program Group (far All Users)
CGTech License Server

Disk Space Information (for Installation
Target):

Requoed: 110450 828 Byles
Auvailable: 124 655 436480 Bytes

Installiert ...
6 Der Installationsvorgang startet, der
VERICUT Lizenzserver wird installiert.

CGTech Services

CGTech offers a wide range
of custom eonsulting
services:

= NC program optimization

= CNC machine tool medeling

= CAD model export

= On-site trainiag

= and much morel

VERICUT

For mart intwrmstion wisit Cglech.com

CGTech www.cgtech.de support.de@cgtech.com Seite 14
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Fertig
7 Herzlichen Glickwunsch, die Installation
wurde erfolgreich Beendet.

| Congratulations! CGTach Licanse Sarver has been successiully
linstallsd to

CACGTeehiLicensesaner
Verlassen Sie den Dialog Uber die
Schaltflache [Done].

| Fress *Dane"ta quit the installer

LGTecH” E ‘

Im nachsten Schritt muss nun noch die Lizenz selbst installiert werden. Weitere Informationen dazu

unter Punkt 4.3.

4.2.1 Update der Lizenzserver-Software (z.B.: fiir VERICUT 7.4)

Hinweis:

Fiir VERICUT ab Version 7.3 wird mindestens die Version 8.5.3.35 der Lizenzserver-Software benétigt!
Die Version ist unter anderem (iber WImAdmin einsehbar.

Im ersten Schritt muss die alte Version der Lizenzserver-Software deaktiviert werden, dies
funktioniert Gber den Startmeni-Eintrag: ,Entfernen des Lizenz Servers”.

Das anschliefende Update der Lizenzserver-Software wird generell wie eine komplette
Neuinstallation ausgefiihrt. Die Installation funktioniert wie unter Punkt 4.2 beschrieben.

4.3 Installation einer Lizenz auf dem Lizenzserver

Auch nach einem Update der Lizenzserver-Software muss dem Punkt 4.3.1 gefolgt werden.

CGTech www.cgtech.de support.de@cgtech.com Seite 15
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4.3.1 Erstinstallation
Hinweis:

Bitte beachten, dass die Installationsvoraussetzungen aus Punkt 2 erfiillt sind.

Dieser Vorgang muss nur auf dem Computer, auf dem der Lizenzserver laufen soll, ausgefiihrt

werden!

Konfiguration von Lizenz und Setupserver aus
dem Windows-Startmen unter Alle
Programme > CGTech License Server > License
Server Only > Configure License & Setup Server

Sie eine beliebige Taste . . .

zweimal mit Enter bestatigen

Bei der Installation des Lizenzservers wird die
Systemvariable ,LSERVOPTS” gesetzt.

Der Wert dieser Variablen lautet
-s"C:\ProgramData\CGTech\license\cgtech.|f"

Wenn der Lizenzmanager hier eine Fehlermeldung
anzeigt muss die Systemvariable “LSERVOPTS” von
Ihnen angepasst werden.

Die erhaltene Lizenz in diesem Fenster ablegen.

Folgende Vorgehensweisen sind moglich:

o Kompletten Inhalt der Lizenzmail per
Drag&Drop in dieses Fenster ziehen.

e Kompletten Inhalt der Lizenzmail per
Copy&Paste hier einfiigen.

e Speichern der Lizenzmail als Textdatei
und per Drag&Drop in dieses Fenster
Ziehen. Lirenzdews CiPYogemCerCOTachcanssiegiech ¥ adolgroich srwatt

In der letzten Zeile sollte nun zu sehen sein:
Lizenzdatei C;\ProgramData\CGTech \/icense\Cgtech.[ferfo/greich Lizenzdatei C\ProgramData\CGTechilicense\cgtech.lf erfolgreich erstellt
erstellt”.

Fenster schlieen und mit Enter in der
Kommandozeile bestatigen. M
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Es wird Empfohlen ihre VERICUT-Installation jetzt zu testen!

e Falls der Lizenzserver auf dem Arbeitsplatzrechner installiert ist sollten sich VERICUT nun

direkt starten lassen.

e Falls der Lizenzserver nicht auf dem Arbeitsplatzrechner installiert ist, missen die VERICUT-

Arbeitsplatze eventuell noch wie in Punkt 4.4.2 beschrieben konfiguriert werden.

Der Lizenzserver nun richtig Konfiguriert.

Hinweis:

Falls Fehlermeldungen auftreten, bitte die Installationsvoraussetzungen aus Punkt 2 und den FAQ-
Bereich unter Punkt 7 beachten.
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4.3.2 Lizenz-Update

Hinweis:

VERICUT Installationsanleitung

Fiir VERICUT ab Version 7.3 wird die aktuelle Version des Lizenzservers benétigt!
Bitte beachten, dass die Installationsvoraussetzungen aus Punkt 2 erfiillt sind.

Dieser Vorgang muss auf dem Computer, auf dem der Lizenzserver laufen soll ausgefiihrt werden.

Starten des Programms Save License File From
Email aus dem Windows-Startmen unter Alle
Programme > CGTech License Server > License
Server Only

Die erhaltene Lizenz in diesem Fenster ablegen.

Folgende Vorgehensweisen sind moglich:

e Kompletten Inhalt der Lizenzmail per
Drag&Drop in dieses Fenster ziehen.

e Kompletten Inhalt der Lizenzmail per
Copy&Paste hier einfiigen.

e Speichern der Lizenzmail als Textdatei
und per Drag&Drop in dieses Fenster
Ziehen

Im Textfeld des Fensters sollten nun einige
Lizenzinformationen zu sehen sein.

Bitte priifen ob der Code unter Ethernet der
Host ID des Lizenzservers entspricht.

In der letzten Zeile sollte nun zu sehen sein:
,Lizenzdatei
C:\ProgramData\CGTech\license\cgtech.If
erfolgreich erstellt”.

Fenster mit Close schlieRen und mit Enter in der
Kommandozeile bestatigen.

CGTech www.cgtech.de

Zchhesyon |

LSERYOFTS = -3 "C:iFrogramDansl CCTechilicenselcgiach I

Host|D's dieses Compubers: 247203E64826. EODBSEDDFECT
DragDrop der YERICUT Lizenzemail oder Textdstel oder Kopieren und Einfugen von Emsiltext unten |

abler 1D: 030690

on a“irtual Machine
30-Sep-201

_LICEN
ws Platform 7

# \erfication 7.4 30-Sep-2016 Qty: 10
W Mult-dous 2016 Qity: 10
« OptiPath 7.4 2 2016 Q. 10
# AUTC-DIFF 7. Sep-2015 Qty: 10

¥ Machina 7.4 30-5ep-2015Q1y: 10

it 7 4 30-Sep-2016 Qty: 10

% Model Export 7
W Advanced Machine f
# Cutter Grinder Interface 7.4 30-Sep-

50-Sep-2016 Gy 10
2015 Qty. 10

| -
d&e nzdatel C\PogremDale\CG Tech\icensel\oylech If erdolgreich ersleD

Schliessen
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Es wird Empfohlen ihre VERICUT-Installation jetzt zu testen!

Um die Lizenz dauerhaft zu aktivieren, muss das Programm Update Licenses on Running Server aus
dem Windows-Startmeni unter Alle Programme > CGTech License Server > License Server Only

ausgefihrt werden.

Die Lizenz ist ab sofort dauerhaft aktiviert.

Der Lizenzserver nun richtig Konfiguriert.

Hinweis:

Falls Fehlermeldungen auftreten, bitte die Installationsvoraussetzungen aus Punkt 2 und den FAQ-
Bereich unter Punkt 7 beachten.
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4.4 Lizenziibertragung

4.4.1 Lizenziibertragung anfordern

Durch dandern des Lizenzservers wird auch eine neue Lizenz bendtigt, diese kann auf unserer
Homepage unter folgender Adresse beantragt werden:
www.cgtech.de/VERICUT support/request-license

4.4.2 VERICUT fiir neuen Server einstellen

Im Falle eines Lizenzserverwechsels muss VERICUT mitgeteilt werden wo es nach einer VERICUT-

Lizenz suchen soll.

Dabei hilft seit VERICUT 7.3 der folgende Startmendieintrag: Alle Programme > CGTech VERICUT 7.4 >
Lizenz Administration > Lizenz Server Namen angeben.
Alternativ findet sich das Programm auch im VERICUT Installationsverzeichnis unter VERICUT

7.4\windows64\commands\change_cgtenv.bat

Andern der Zeile:

| cgtenviba

Datei Bearbeiten Format Ansicht ?

mecho off

set LSHOST=localhost

. . rem cGTech, Copyright, A1l Rights Reserved
von localhost auf die Adresse des Lizenzservers,

z.B.:

rem This file sets up the CGTech License environment
rem it should be called from another CGTech batch fil

rem The following environment variable specifies the ]
< 2 = ame after the "=" to specify a di

o 8| i
|set LsHOST=Tlocalhost

set LSHOST=licenseserver01 ‘

\.,,“)fw-'w--..m“.q. QW,\M_MM « adbs s dahiilB

Falls bereits eine Windows Umgebungsvariable mit der Benennung LSHOST angelegt wurde, muss
diese auch geandert werden.

Die Konfiguration ist nun abgeschlossen.
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5. Models Interface

Je nach bestellter Lizenz kénnen iber das VERICUT Models Interface verschiedene Import- und
Export-Schnittstellen verwendet werden.

Hinweis:

Dies kann bei der Installation direkt mit angewdhlt werden.

Falls das Models Interface bei noch nicht installiert ist, wird die Datei unter folgendem Downloadlink
benotigt:
www.cgtech.com/products/latest-release/VERICUT-download/model-interfaces

e VERICUT Beenden.
e Datei herunterunterladen und entpacken.
e  Programm install.exe ausfiihren und den Anweisungen folgen.

e Bei ,Installationsordner auswahlen” muss der Pfad zur aktuellen VERICUT-Installation
angeben.

(Beispielpfad.: C:\Programme\CGTech\Vericut 8.0)

e Im Ordner Redistributables werden aktuelle C++Runtime-Dateien mitgeliefert. Falls diese
nicht bereits bei einer vorherigen Installation installiert wurden, sollte dies nun nachgeholt
werden.

Siehe dazu Punkt 3.2.

o Fir gewohnlich muss folgende Datei installiert werden:

InstallDSSoftwareVC9Prerequisites_x86_64.msi aus dem Ordner:

Installationsverzeichnis\windows(64)\spatial\redist

Die Installation der Model Interfaces ist nun abgeschlossen.

CGTech www.cgtech.de support.de@cgtech.com Seite 21



http://www.cgtech.de/
mailto:support.de@cgtech.com
http://www.cgtech.com/products/latest-release/vericut-download/model-interfaces

VERICUT Installationsanleitung

6. Installation der *CAM-to-VERICUT-Schnittstellen

Um den CAM-Export moglichst einfach zu machen, liefert CGTech mit VERICUT bereits einige
Schnittstellen zu CAM-Software mit.
Diese Schnittstellen miissen nach der VERICUT-Installation noch in ihrem jeweiligen CAM-Programm

aktiviert werden.

6.1.1 CATIAVS5-to-VERICUT

Die Anleitung bezieht sich auf CATIA V5 und VERICUT 8.03

Die CATIAV5-Schnittstelle (CATV 8 Build 5) setzt mindestens eine CATIA V5 (R16 oder hoher)

Installation voraus.

e CATIA und VERICUT beenden

o Kopieren der Dateien I_CATV.bmp aus dem VERICUT Installationsverzeichnis
(Beispielpfad: C:\Programme\CGTech\Vericut 8.0.3\windows64\catv5)
aus den Unterordnern: Normal und Small
in das CATIA Installationsverzeichnis unter intel_a\resources\graphic\icons

(Beispielpfad: C:\Programme\Dassault Systemes\B23\win_b64\resources\graphic\icons)
In die Ordner Normal und Small

e CATIA V5 starten
e Inden ,Advanced Machining“-Bereich wechseln
e Im Mend: Tools > Makro > Makros wahlen
o Auf Makrobibliotheken klicken
= Vorhandene Bibliothek hinzufiigen...
e Wihlen des Eintrags im Unterordner windows(64)\catv5 des
VERICUT-Installationsverzeichnisses.
(Beispielpfad: C:\Programme\CGTech\Vericut
8.0.3\windows64\catv5)
=  Fenster Makrobibliotheken schlieRen

o Fenster Makros schlieBen.
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e Im Meni: Tools > Anpassen wahlen
e Auf den Reiter Befehle wechseln
= Links die Kategorie Makros wahlen
= Rechts unter Befehle: CATV.CATScript wahlen
= Darunter auf Eigenschaften anzeigen... klicken
= Durch Klick auf den Button ,,...“ 6ffnet sich der Icon-Browser, hier muss das
VERICUT-Symbol gesucht und gewahlt werden.
= Die Benennung des Icons auf ,,VERICUT” dndern
= Den Eintrag CATV.CATScript mit der Maus per Drag&Drop an die gewiinschte
Stelle in der CATIA-Toolbar ziehen

= Das Fenster Anpassen schlieBen
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Die Installation der Schnittstelle ist nun abgeschlossen.
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6.1.2 CATIAV6-to-VERICUT
- vericut 8.0.3 & CATIA V6 x13

1. Testen Sie zunachst, ob Sie die CATV6-Schnittstelle manuell starten kénnen.
Wechseln Sie dazu in Ihrem VERICUT-Installationsverzeichnis (z.B. C:\CGTech\VERICUT_7.4.1)
in den Ordner ,,...windows64\CATV6“ und starten die Datei ,catv6.exe” mit einem

Doppelklick.

@uv‘ ; » Computer » OS(C] » CGTechlb WERICUT 741 » windowsBd » CATVG

Organisieren * Offnen Brennen Meuer Ordner

43 Eavoriten b Anderungsdatum Typ

B Desktop [ catvf.exe 24.09.2014 22:41 Anwendur
| O S
{3 VERICUT Interface =&
Project Settings v [y
Output Directory

The interface to VERICUT needs DELMIA V& or CATIA VB running. Do you want to
Name start either of them now?

Project Template

[7] Append to existing setups in

Setup Template | Models | Toocling I NC Programs | Subroutines | Coordinate Systems. i Machine SEﬂ.ingsl

2. Kopieren Sie aus lhrem VERICUT-Installationsverzeichnis die Icons (*.bmp)
“Normal” (z.B. C:\CGTech\VERICUT_7.4.1\windows64\catv5\Normal) und

“Small” (z.B. C:\CGTech\VERICUT_7.4.1\windows64\catv5\Small)
in folgende Ordner Ihrer CATIA V6 Installation:
C:\Program Files\Dassault Systemes\B214\win_b64\resources\graphic\icons\normal

C:\Program Files\Dassault Systemes\B214\win_b64\resources\graphic\icons\small

3. Starten Sie CATIA V6 und wéhlen Sie aus dem Meni den Eintrag = Tools = Macros 2
Macros (oder driicken Sie auf der Tastatur ALT & F8) und wahlen Sie im sich 6ffnenden
Fenster den Eintrag = Macro Libraries aus.

Current macro library or document:

Available macros:

MName Language
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4. Wihlen Sie im folgenden Fenster bei = Library type den Typen = PLM Directories aus und
kI|cken anschlieRend auf = Create New Library

||| Loy type:
| (23 PLM Directories
Current libraries:

Add existing library...

Create new library from files ]

ReadOnly

5. Tragen Sie bei > Name den Namen = VERICUT_CATV6_Script ein und verlassen die Maske
mit > OK.

_.% Macro library VB Script

Mame VERICUT_CATVE Script i

Description [

[’ QK ]( Cancel ]

6. Verlassen Sie das Fenster = Macro libraries Uber = Close.

Library type:
[Z1 PLM Directories
Current libraries:

VERICUT Script. ———

Remove selected library

Create new library from files ... ]

7. Im Fenster = Macros wihlen Sie bei = Current Macro das gerade erstellte
VERICUT-Script aus und klicken dann auf - Create.
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Current macro library or document:
("1 VERICUT Script ---

Soailoble ma o erac

Name

Language

Obfuscate..,

8. Waihlen Sie nun bei 2 Macro language = CATScript aus und geben Sie als > Macro name 2>

CATV6.CATScript an. Verlassen Sie die Maske tGber - OK.

To create a new macro in the current macro library or document,
choose the macro language and the macro name.

Macro language:
CATScript - |

Macro name:
CATVE.CATScript]

r Ok ]f Cancel ]

9. Wahlen Sie nun = Edit.

CGTech

Current macro library or document:
(1 VERICUT Script ---
Available macros:

Marne Language

CATVG.CATScript CATScript
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10. Fugen Sie folgende Zeile zwsischen = Sub CATMain() und - End Sub ein:
CATIA.SystemService.ExecuteBackgroundProcessus

"C:\cgtech74x\windows64\commands\catv6.bat"

=>» Der Pfad zu lhrer VERICUT-Installation muss ggf. angepasst werden!

CATIA SystemService ExecuteBackgroundProcessus "Chegtech?3dwindows4\ commands\.catvd.bat” |

cnd sub

Line: 4, Column:1

11. Wahlen Sie = File > Save aus und verlassen Sie dann die Maske tGiber = File = Exit.

12. Verlassen Sie das = Macros Fenster tiber = Close.
13. Wahlen Sie im CATIA Meni = Tools = Customize = Commands aus und wahlen Sie die
Kategorie = Macros an. Dann wihlen Sie das = CATV6.CATScript aus und klicken auf >

Show Properties.

| Start Menu I| User Werkbenches I| Toolbars | Commands | Options !

Categorie: Commands

Object Subscriptions PN [ CATVE.CATScript
Select

Tools

Type Subscriptions

View =
Window B
ECﬁ

CATVE.CATScript

I Show Properties.., ]

( VR Button Customization ]

?Use this page to add or delete commands to toolbars.
Drag and drop commands onto toolbars to add commands,
Drag and drop cemmands from teolbars onto the commands list to delete commands,
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L/
14. Klicken Sie auf > _**=lund wahlen das Symbol 2> QI VERICUT aus der Liste aus.

: leons B o ]
» Hide Properties... ki
VR Button Customization L Page 22 of 215

VERICUT Installationsanleitung

?Usa this page to add or delete commands to toolbars,
Drag and drep commands onto toolbars to add commands.
Drag and drep commands from toolbars onto the commands list to delete commands,
Title: CATVE.CATScript

Icon: ) |§|
User Alias: =

Accelerator:

Command Properties

=/ E>E] _! |
B[ 5 x| | £
!IE!_J_I_J_J B
| ElmEE | =
| 35|29

iE

| 9% kbR

I

NET 1
si@|g

(2]
g
n

15. Verlassen Sie iber = Close den Icon-Browser.
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16. Wahlen Sie im = Customize Fenster = Toolbars aus.
Klicken Sie dann auf eine Toolbar Ihrer Wahl, z.B. Standart, und klicken dann

auf 2 Add commands.

| Start Menu I| User Workbenches | Toolbars | Commands I| Options I

Toolbars

e [ Rename. )
Graphic Properties SOANE

View 3 Restore contents...
‘Workbenches

Tools Palette Restore all contents...
3D Device Restore position

Material Toolbar
Maintenance Tools
PLM Applicability Project Access
Immersive Virtuality li e )
Catalog
Statistics

?Use this page to add or delete a toolbar to the current workbench.,
The Commands page allows drag&drop te add/remove commands.

Close

17. Wahlen Sie & CATV6.CATScript aus und klicken auf 2 OK.

[ T ™
Commands list m

Title Ic...  Accelerator s

CATSimObservationOptionsDisplay Cmd... |:|
CATSimObservationOptionsHideCmdHdr

IR CATVE.CATScript v

COPY Cperator Instruction 2k -
CATV6.CATScript |

I [ oK ][’cmsejl

18. Verlassen Sie das = Customize Fenster tiber = Close.
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6.2 Edgecam-to-VERICUT

Die Anleitung bezieht sich auf EDGECAM 2016R2 und VERICUT 8.03

Hinweis:

Diese Schnittstelle kann mit einem Installer installiert werden.

Manuelle Installation

Kopieren Sie folgende Dateien aus der Grafik unten aus C:\Program Files\CGTech\VERICUT
8.0.x\windows64\edgecam\2016R2

nach C:\Program Files\Vero Software\Edgecam 2016 R\(jeweiliege Ordner wie unten aufgefuhrt)

File Edgecam Folder
VericutEng.dll cam\plugins\ *—
VericutGui.dll cam\plugins\ ‘,
VericutPlugin.dll cam\plugins\‘__
Vericut.local cam\plugins\
Vericut.pdi cam\PDI\Src\
Vericut.dfn language\

Kopieren Sie weitere Dateien aus C:\Program Files\CGTech\VERICUT
8.0.x\windows64\edgecam\2016R2\German

nach C:\Program Files\Vero Software\Edgecam 2016 R\(jeweiliege Ordner wie unten aufgefuhrt)

File Edgecam Folder
VericutEng.dll cam\plugins\
VericutGui.dll cam\plugins\

VericutPlugin.dll cam\plugins\

Vericut.local cam\plugins\ ‘-
Vericut.pdi cam\ PDI\Src\*-,
Vericut.dfn language)\ wfem—
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Das VERICUT Menii im Edgecam Menii und in der Edgecam Toolbar integrieren:

Starten Sie Edgecam

[}
[ ]
o
o
Code Namens VERICUT
o
o
[ ]

Manage Themes and Ribbon Customisation
1 2

2 = Choase commands from:
=Icustommise The Ribt.
21l Commands =

Cuick Aocess Toolbar Commans :

- <Search Commandss

e T Tuirei Pty

Oy, Tumettnparkc

U TunetsiHead
Uncut Matenal

B uncut Marial

B Unds

=) Undo

[&} undo chack 0w

Import Theme

Export Theme

B Urentag
€' Update Furas
Updale Kayfile Tty
Updals Kit
% Updats Stock
5 B veclons
i O] VERICUT
& RLMWERICUIT
& VERICUT Voreinatelungen

Hewe Tate

Faw Menu

Zusammen
mittels der
STRG
Taste
selektisren

Edit..

O VERICUIT Voreinstalungen

D vein

O'v’c-ury [Ma Dialeg)

D veriy (Mo Dialog)

[ VedicalLine {Na Diakg) -

Machen Sie auf dem Setup Reiter einen Rechtsklick und wahlen Customize the Ribbon

Waihlen Sie unter Choose commands from = All Commands
Klicken Sie auf New Tab und erstellen ein neuen Ordner unter dem Verzeichnis NC

Selektieren Sie die Datei VERICUT und VERICUT Voreinstellung mittels der Taste STRG
Uber die Schaltfliche ADD kopieren Sie beide Dateien in das neue Verzeichnis

Die VERICUT-Schnittstelle wird in Edgecam ab sofort in der Toolbar und im Meni angezeigt.

e Ribhan;

4
-

¢1 Seup

# [#] soid

3 [ Stock

# [#] Machina

[¥] Taol Graphics
[#] [unnamed Panel]
 [#] Commands

<

Fazlures

H [#f] Featre Finder
[¥] [nnamed Panel|

= [ Feanies

H [#] Feewres

<

Machining
# [¥] Automatbic Manuiactutng
[#] [unnamed Fanel]
[ Mit Operations
H [#] Other Miling Cycles
# [ Machining
MC Cada
§ [ Actora
[#] [nnamed Panel]

= [#] MCCode
VERICUT

O AUMVERICUT

| VERICUT Varsinsisfiungen

-

Die Installation der Schnittstelle ist nun abgeschlossen.
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6.3 Mastercam-to-VERICUT

Die Anleitung bezieht sich auf MasterCam 2017 und VERICUT 8.03

Hinweis:

Diese Schnittstelle kann mit einem Installer installiert werden.

e Beenden Sie Mastercam und VERICUT.

e Kopieren Sie folgende Dateien aus ihrem VERICUT Installationsverzeichnis

(Beispielpfad: C:\Programme\CGTech\Vericut 8.0.3\windows64\mcamv\2017)

in ihr Mastercam Installationsverzeichnis

(Beispielpfad: C: \Programme\mcam2017\chooks).

O

O

SetStock.dll nach chooks\SetStock.dll
VERICUT.dIl nach chooks\VERICUT.dII
VERICUT.ft nach chooks\VERICUT.ft
Mcres.local nach Program Files\mcam2017

VERICUTSupport.dil nach chooks\VERICUTSupport.dll

e Falls nicht bereits vorhanden, erstellen Sie die folgende Windows-Umgebungsvariablen:

Variable Beispielwert (Erklarung)
CGTECH_INSTALL C:\Programme\CGTech\Vericut 8.0.3
CGTECH_PRODUCTS %CGTECH_INSTALL%\windows64
LSHOST LicenseserverO1

(Hostname ihres Lizenzservers)

Sie erreichen die Windows Umgebungsvariablen unter: Systemsteuerung\System und

Sicherheit\System\Erweiterte Systemeinstellungen > Umgebungsvariablen.

CGTech
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Die VERICUT Schnittstelle in die Mastercam Toolbar integrieren

e Machen Sie auf dem Home Reiter einen Rechtsklick und wahlen Customize The Ribbon

o Waibhlen Sie unter Choose commands from = All Commands

o Klicken Sie auf New Group und erstellen Sie ein neuen Ordner unter dem Verzeichnis
Maschine Namens VERICUT

o Selektieren Sie das VERICUT Icon

o Uber die Schaltfliche ADD kopieren Sie die Dateien in das neue Verzeichnis

e Die VERICUT-Schnittstelle wird in Mastercam ab sofort in der Toolbar unter dem Reiter
Maschine angezeigt.

COptions X | |
Quick Access Toolbar 1 I
Customize Ribbon *‘_— 2
Conteir Meni Choose commands flom: / Customize the Ribban
Cptions |All Commands x - Main Tabs -

UL S5 § UG L U v

Router 30 Toolpaths Galleny = I v Bufaces =

Router Multizxis Toolpaths Galleny v k' » Solids

% Auled b« Modal Prep
I8 Run | v Drafiing
5 i Run Addin b v Transfom
) RunVERICUT 6 b AR -
B sand — 4 v Machine ==
L:—] Save ¢ Machine Type
&2 Save b Job Sstup ¥
ke Save As Sieulator
W, Save Bodkmark b Post =
! save Some & Setup Sheet
h}'] Saveln Library K Machine Simulation
£} saw = ¢ Butomatc Toolpathing 4
w1 Seale b Wencut{Custom) <
A seale B Miew -
& Scallop
¥ Sculpt Organic - NewTab | Mew Group | | Renama |
Keyooard shoficuls | Cuspomiza.. Customizsiions: | F{esa(‘_\\g
[ o | Abrechen | | Hike
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6.4 NX-to-VERICUT

Die Anleitung bezieht sich auf NX10 und VERICUT 8.03

e Beenden Sie NX und VERICUT.

e Falls nicht bereits vorhanden, erstellen Sie die folgende Windows-Umgebungsvariablen:

Variable Beispielwert (Erkldarung)
CGTECH_INSTALL C:\Programme\CGTech\Vericut 8.0.3
CGTECH_PRODUCTS %CGTECH_INSTALL%\windows64
LSHOST LicenseserverQ1

(Hostname ihres Lizenzservers)

UGS_LICENSE_BUNDLE NCFOUND;NXPTNR100

UGII_VENDOR_DIR %CGTECH_PRODUCTS%\nx\NX10\german (Pfad zu ihrer
NX-Schnittstelle)

Sie erreichen die Windows Umgebungsvariablen unter: Systemsteuerung\System und

Sicherheit\System\Erweiterte Systemeinstellungen > Umgebungsvariablen.
DATEIEN KOPIEREN

Kopieren Sie aus C:Programme\CGTech\Vericut_8.0.3\windows64\nx\NX10\german

application * 2 08.06.2017 09:01 Dateiordner
beide Ordner - o
startup *— 08.06.2017 09:01 Dateiordner

Und fligen sie hier wieder ein

C:\Program Files\Siemens\NX 10.0\UGALLIANCE\vendor

Die Installation der Schnittstelle ist nun abgeschlossen.

Alternativ kdnnen Sie NX auch Uber eine Batch-Datei im VERICUT Installationsverzeichnis starten.

(Beispielpfad: C:\Programme\CGTech\Vericut 8.0.3\windows64\commands\nx10.bat)
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6.4 Gibbs-to-VERICUT
Die Anleitung bezieht sich auf Gibbs 11.3 und VERICUT 8.03

e Beenden Sie Gibbs und VERICUT.

o Kopieren Sie folgende Datei aus ihrem VERICUT Installationsverzeichnis
(Beispielpfad: C:\Programme\CGTech\Vericut 8.0.3\windows64\GibbsV)
in ihr Gibbs Installationsverzeichnis

(Beispielpfad: C: \Programme\3D Systems\GibbsCAM\ 11.3.18.0-de-AT\Plugins).
o Gibbsv.dil

e Falls nicht bereits vorhanden, erstellen Sie die folgende Windows-Umgebungsvariablen:

Variable Beispielwert (Erkldrung)
CGTECH_INSTALL C:\Programme\CGTech\Vericut 8.0.3
CGTECH_PRODUCTS %CGTECH_INSTALL%\windows64
LSHOST Licenseserver0Q1
(Hostname ihres Lizenzservers)
GIBBSV_LANGUAGE %CGTECH_PRODUCTS%\GibbsV\GibbsvGerman.local

Sie erreichen die Windows Umgebungsvariablen unter: Systemsteuerung\System und

Sicherheit\System\Erweiterte Systemeinstellungen > Umgebungsvariablen.

e Die VERICUT-Schnittstelle wird in Gibbs ab sofort im Mend Plugins angezeigt.

Die Installation der Schnittstelle ist nun abgeschlossen.
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6.6 CREO-to-VERICUT

Die Anleitung bezieht sich auf CREO 3.0 und VERICUT 8.03

e Beenden Sie CREO und VERICUT.

Kopieren Sie die Datei protk.dat aus ihrem VERICUT Installationsverzeichnis
(Beispielpfad: C:\Programme\CGTech\Vericut 8.0.3 \windows64\proev\Creo30)
in ihr Pro/E Installationsverzeichnis unter \text

(Beispielpfad: C:\Program Files\PTC\Creo 3.0\M080\Common Files\text).

e Andern Sie mit einem Texteditor den Dateiinhalt so ab, dass er passend zu ihrer VERICUT-

Installation folgendem dhnelt:

name cgtproev

startup dll

exec_file C:\Programme\CGTech\Vericut 8.0.3\windows64\proev\Creo30\cgtproev.dll
text_dir C:\Programme\CGTech\Vericut 8.0.3\windows64\proev\Creo30\text

revision Wildfire

end

o Die Datei proev.txt enthalt die Beschreibungen, die spater im Creo Popdownmenii angezeigt
wird.

Die Zeilen ,,VERICUT...“ und ,, Invoke the VERICUT Interface” konnen beliebig gedndert

werden.

e Falls nicht bereits vorhanden, erstellen Sie die folgende Windows-Umgebungsvariablen:
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Variable Beispielwert (Erkldrung)
CGTECH_INSTALL C:\Programme\CGTech\Vericut 8.0.3
CGTECH_PRODUCTS %CGTECH_INSTALL%\windows64
LSHOST Licenseserver01
(Hostname ihres Lizenzservers)
PROEV_LANGUAGE %CGTECH_PRODUCTS%\proev\Creo30\ProevGerman.local

Sie erreichen die Windows Umgebungsvariablen unter: Systemsteuerung\System und

Sicherheit\System\Erweiterte Systemeinstellungen > Umgebungsvariablen.

e Die VERICUT-Schnittstelle wird in Creo ab sofort unter Toolkit / VERICUT ... angezeigt.

Die Installation der Schnittstelle ist nun abgeschlossen.
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6.7 hyperMILL-to-VERICUT

Diese Installationsanleitung bezieht sich auf hyperMILL 2014.2. Andere Versionen kdnnten

abweichen.
e Beenden Sie hyperMILL und VERICUT.
e Wadhlen Sie aus dem Startmenii:
[Open Mind] > [hyperMILL] > [2014.2] > [Anwendungseinstellungen]

e Waihlen Sie [Neu] und fillen Sie das sich 6ffnende Fenster wie folgt aus:

Fa R
1=+ Neue Anwendung — @
Schitissel ERICH -
Mame WERICUT
Programm C 'yCGTech \,\;'Eﬁli(.:ﬂﬁ:’rhavi-ndo-ws-ﬁqi\commandsil,ver.i.r_:L;f. b;lt
Argumente |
| 0K | | Abbrechen |
LS A

e Die VERICUT.bat Datei bestimmt mit welcher VERICUT-Version die Schnittstelle gestartet

wird. Verlassen Sie das Fenster mit [OK] und beenden Sie die Anwendungseinstellungen.

e In hyperMILL muss nun noch in den Postprozessor Einstellungen der jeweiligen Maschine der

Eintrag [Externe Simulation] > [Vericut] hinzugefugt werden.

!B Maschineneigenschaften (=28

B Allgemein
MName c42u

[ | »

Typ
Aufnahme

Postprozessor kann gespeicherte Lésungen verwenden

Postprozessor D:\200_Schulungsdaten’.. \S8400_MT_TabAC_C_R2p.oma
Meodellmodus Modell aus MMF-Datei -
. 200 el " BATLL Ll laodall L
C _________________________________________________ - = TF
(E Externe Simulation 1| VERICUT v]
"ErNUipaTRte
Aletiviert

e Die Schnittstelle ist nun installiert.
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7. FAQ, haufige Fragen & Fehlermeldungen

7.1 Downloadarchiv kann nicht entpackt werden /Kein giiltiges Archiv

Vermutlich gab es ein Problem beim Download, bitte wiederholen.

Eventuell unterstiitzt das verwendete Packprogramm keine Passwortgeschiitzten Archive.

Bitte mit einer aktuellen Version eines gangigen Packprogramms, wie WinZip, WinRAR oder 7Zip

testen.

7.2 Es kann keine VERICUT Lizenz gefunden werden

Meldung:

Es kann keine VERICUT Lizenz gefunden werden. Der Lizenzserver ist eventuell nicht gestartet auf
{Lizenzserver} oder VERICUT kann keinen Kontakt aufnehmen mit {Lizenzserver}. Bitte schauen Sie in
die Installationshinweise fiir weitere Hilfe.

Lésungsvorschlag

e Mit dem Programm Lizenz Administrator (WImAdmin) aus dem Windows-Startmeni unter
Alle Programme > CGTech License Server > License Administration prifen ob der erwartete
Lizenzserver sichtbar ist.

o change_cgtenv.bat starten
Die Datei ist unter folgendem Pfade zu finden: VERICUT\

C:\Programme\VERICUT 7.4\windows64\commands
Prifen ob neben , LSHOST=" der richtige Lizenzserver angegeben ist.

e Priifen ob Windows den Lizenzserver erreichen kann. Dazu in die Windows

Kommandoanzeige wechseln und , ping xyz“ eingeben.

xyz muss mit der unter LSHOST eingegebenen Adresse ersetzt werden.
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e In den Windows Umgebungsvariablen priifen ob LSHOST eingetragen ist. Falls nicht, diesen
Eintrag manuell hinzufiigen. Als Wert muss der Hostname des Lizenzservers angegeben

werden.

Falls dies nicht zum Erfolg fiihrt sollte Punkt 4.3.1 noch einmal ausgefiihrt werden. Bitte darauf

achten, dass die Lizenz dauerhaft aktiviert wird.
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7.3 Lizenzserver wurde gefunden, aber CGTech Lizenzinformationen sind nicht vorhanden
Meldung:
Lizenzserver wurde gefunden, aber CGTech Lizenzinformationen sind nicht vorhanden. Eventuell

falsche Version des Lizenzservers oder der Lizenzdatei.
Bitte schauen Sie in die Installationshinweise fiir weitere Hilfe.

Lésungsvorschlag

e Priifen ob der Pfad zur Lizenzdatei richtig angegeben ist (auf dem Lizenzserver), dieser kann
Uber die Windows Umgebungsvariablen LSERVOPTS angegeben werden.
Der Wert der Variablen sieht ab VERICUT 7.4 immer gleich aus:

‘-s "C:\ProgramData\CGTech\Iicense\cgtech.lf"‘

e Priifen ob die Datei vorhanden ist.

e Falls der Lizenzserver nicht auf den Arbeitsplatzcomputer lauft, priifen ob auf beiden
Rechnern (Server&Client) im Programm Lizenz Administrator (WImAdmin) bei Version im
Kasten Server information identische Werte stehen.

Die Version auf dem Server darf nicht alter sein.

o Mit WImAdmin priifen ob die Lizenzen VERIFICATION und VERICUT.WIN angezeigt werden.

Falls dies nicht zum Erfolg fiihrt sollte Punkt 4.3.1 noch einmal ausgefiihrt werden. Bitte darauf

achten, dass die Lizenz dauerhaft aktiviert wird.

Lésungsvorschlag 2

Priifen ob der Lizenzserver von ihrer Firewall blockiert wird.

Der Lizenzserver bendtigt den Port 5093 auf Client- und Serverrechner.
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7.4 Lizenzserver wurde gefunden, aber es sind keine VERICUT Module vorhanden.

Meldung:

Lizenzserver wurde gefunden, aber es sind keine VERICUT Module vorhanden.

Lésungsvorschlag

e Diese Fehlermeldung tritt haufig auf wenn versucht wird VERICUT Standard mit einer
VERICUT LIMITED/SP-Lizenz auszuftihren.
Zum Betreiben von VERICUT wird eine Standard-Lizenz benétigt.

e Falls im Startmeni kein VERICUT Limited/SP - Eintrag vorhanden ist, wurde dies bei der
Installation nicht ausgewahlt.
Ein neuer Eintrag kann durch kopieren der Datei ,,Verkniipfung zu Limited VERICUT 64 7.4“

aus dem Installationsverzeichnis unter windows64\commands erzeugt werden.
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7.5 The given license code is invalid.
Meldung:

The given license code is invalid. Hence, it could not be added to the “..” license server.

Sentinel RAMS Development Kit B8.2.1.4008 License Addition~Deletion Utility
Copuyright <GC) 2008 SafeMet. Inc.

entinel RMS Development Kit: Ervor[?2]1: The given license code is invalid. Henc
» it could not be added to the " " license server.

Lésungsvorschlag 1

Flr VERICUT ab Version 7.3 wird mindestens die Version 8.5.3.35 der Lizenzserver-Software bendtigt!

Die Version ist unter anderem tber WImAdmin einsehbar.

Bitte Punkt 4.2.1 folgen

Lésungsvorschlag 2

Die Lizenz-Codes diirfen keine Leerzeichen oder Zeilenumbriiche beinhalten. Diese werden teils
automatisch beim Speichern aus Outlook eingefiigt.

Als Alternative dazu kann der Email-Text per Copy & Paste in das Lizenz-Fenster eingefiigt werden.

Beispiele fiir Lizenz-Codes
Korrekt (ohne Zeilenumbriiche)

# CGTECH LICENSE 7.3 31-Dec-2013
*E Icwal3gSoKgt8JZsJTrOE..geklrzt..88no0Bgt8JZTZXL3gSoXh33e
Fehlerhaft: (mit Zeilenumbriichen)

# CGTECH LICENSE 7.3 31-Dec-2013
*E IcwaKsJgt8JZsJ

r0E..gekiirzt..88no0
TrOE3FrpvEGjMfmdv
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7.6 Cannot talk to license server
Meldung:

Cannot talk to licence server on host “CG6326”. Server not running?

Sentinel RMS Development Kit: Error(51: Cannot talk to the license server on hos

t "CG6326". Server not running??

Lésungsvorschlag 1

[Windows-Startmenii] >
[Programme/Dateien Durchsuchen]
> Suche nach ,,cmd“

Programme (2)
[RMT] auf ,cmd” >

[Als Administrator ausfiihren] el e 5
Offnen
B CmDust
_ "_; Als Administrator ausfihren
Microsoft Ou 7.7
-Zip

Geben Sie in der Kommandozeile BN Administrator C\Windows\System32\cmd.exe - setup_license_sery

folgende Befehle ein: Microsoft Windows [Version 6.1.76@11]
Copyright <c>» 200? Microsoft Corporation. Alle

cd Installationspfad License Server C:wUWindowsssystemd2>cd C:~CGTech:LicenseServer

Beispiel:
cd C:\CGTech\LicenseServer
In der nun dazu gekommenen C:sWindowsssystem32>cd C:\CGTech“LicenseServer

nachsten Zeile tragen Sie bitte
folgendes ein:

C:5CGTechs\LicenseServerrsetup_license_service.bhat

setup_license_service.bat

Bestatigen Sie zwei Mal mit einer
beliebigen Taste.

Folgen Sie nun Schritt 4.3.1 der
Installations-Anleitung.
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8. Weitere Hilfe

Kontaktdaten

Weitere Hilfe zu VERICUT erhalten Sie jederzeit Gber unseren Support:

CGTech GmbH
Neusser Landstr. 384
50769 Kodln

Hotline: 0221-97996-0
Fax: 0221-97996-28

support.de@cgtech.com

Weblinks

Deutschsprachige Website: www.cgtech.de & www.maschinen-simulation.de

Englischsprachige Website: www.cgtech.com

Aktuelle Version dieser Anleitung: www.box.maschinen-simulation.de/install

Hilfe-Forum

www.cgtech.com/forum
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